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دودكش هاي دو جداره اكسيژن لازم جهت احتراق كامل را از فضاي بيرون . اكيدا توصيه مي شود دودكش هاي دو جداره استاندارداستفاده از  
كسيژن فضاي داخل خانه مصرف اين امر باعث مي شود كه ا. ساختمان به داخل كشيده و از جدار ديگر گازهاي حاصل از احتراق را خارج مي نمايد

در صورت عدم استفاده از دودكش دوجداره، دستگاه از گارانتي خارج شده و راندمان، قدرت و ساير . نشده و راندمان پكيج نيز بالاتر رود
  .مشخصات دستگاه نيز تغيير خواهد كرد

  60{ كيت دودكش دوجداره افقي با قطر mm x 100 mm {   

  درجه  90افقي  با احتساب يك زانويي  حداكثر طول مجازبصورت

  }دكش مناسب الزامي مي باشداستفاده از دو{.مي باشد متر 1برابر با 

  60{ كيت دودكش دوجداره عمودي با قطر mm x 100 mm {   

   مي باشد متر 3حداكثر طول مجاز بصورت عمودي مستقيم  برابر با. 

  نحوه در صورت عدم امكان استفاده از دودكش دو جداره حتما مي بايست با متخصصين شركت در خصوص
 .نصب دودكش تك جداره و لوله جداگانه جهت تامين هواي ورودي مشورت شود تا خطري ايجاد نشود

  دريچه خروج دود )  1
  دريچه ورود هوا )  2

  مي باشد و ممكن است باعث  اكيدا ممنوعاستفاده از دودكش هاي غير مرغوب و يا روشهاي غير تخصصي در خروج دود و ورود هوا به دستگاه
 .ت جدي جاني و مالي شودخطرا

  راه حل  علت احتمالي عيب
  زرد بودن شعله مشعل-1
   

 .دودكش گرفتگي دارد -1
  نبودن هواي كافي در محيط  -2
  .كثيف شدند هامشعل -3
  تناسب نداشتن قطر انژكتور مشعل با نوع گاز  -4
  .دوده گرفتن مبدل حرارتي و دودكش -5

  .بررسي مسير و قطر دودكش -1
  .به محل پكيج) از طريق تعبيه دريچه(وارد كردن هواي تازه   -2
  .تميز كردن مشعل -3
  . ها كنترل شودقطر سوراخ انژكتور  -4
  .تميز كردن دودكش و مبدل حرارتي -5

  فشار آب مرتب پايين -2
آيد و درجه مانومتر روي مي

  گيردصفر قرار مي

 .وجود نشتي آب در پكيج و متعلقات آن -1
  .كشي يا رادياتورهاوجود نشتي آب در مسير لوله -2

  .پكيج و اتصالات آن از نظر نشتي كنترل گردد-1
  .كشي  از نظر نشتي كنترل گرددرادياتورها و كليه مسير لوله -2

-ها گرم نميرادياتور-3

  .شوند 
  )شودشعله تشكيل مي(

 .ها بسته استمسير رفت و برگشت رادياتور -1
  .ها و يا پكيجدر داخل رادياتوروجود هوا  -2
  .دهدپمپ آب را به خوبي گردش نمي -3
  .فشار آب دستگاه پايين است -4
ها اشتباه به پكيج وصل رفت و برگشت رادياتور -5

  .شده

  .ها را باز كنيدوالو رفت و برگشت رادياتور-1
  -هواگيري كردن رادياتورها و بررسي لوله كشي شوفاژ -2

  اتوماتيك پكيجبررسي هواگير 
  بررسي پروانه و رفع عيب از پمپ  -3
  .توسط شير پركن فشار را به مقدار لازم برسانيد -4
  .رفت و برگشت را درست وصل كنيد -5

وجود صدا در مدار -4
  گرمايش

 .وجود هوا در سيستم -1
  .فشار آب كم شده -2
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  .بالا ببريدبا شير پركن فشار را  -2

- فشار دستگاه بالا مي-5

  رود
شير پركن خراب است و در حالت بسته آب رد -1
  .كندمي

  .تعويض شير پركن-1
  
  

شعله از زير دستگاه -6
  بيرون 

  زندمي

 .دوده گرفتن مبدل حرارتي  و يا دودكش -1
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  .افقي دودكش
  . فشار گاز زياد است -3
در اثر گرماي زياد در قسمت انتهايي دودكش و  -4

خنك بودن قسمت ابتدايي آن، دودكش بصورت 
  .معكوس عمل كرده 
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  .تنظيم شير كنترل گازتنظيم گاز بوسيله پيچ  -3
  .نصب فن روي پكيج  -4
 
 
 


