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  : نحوه روشن نمودن دستگاه ) 2

شير گاز را باز نماييد . دستگاه به فاز پريز متصل گرددفاز ابتدا دوشاخه برق دستگاه را به پريزي كه در مجاورت آن قرار دارد وصل نموده بطوريكه 
سپس بر حسب نياز، دستگاه را در حالت تابستاني يا زمستاني قرار دهيد و . صفحه كنترل، دستگاه را روشن نماييد روشن / و توسط  كليد خاموش 

  .ن مدار شوفاژ را تنظيم نماييدبه كمك كليدهاي نشان داده شده فوق  مي توانيد دماي مدار آبگرم بهداشتي و همچني
  : نحوه خاموش نمودن دستگاه ) 3

 صفحه كنترل دستگاه را خاموش نموده ، روشن / خاموش بوسيله كليد 

  .دو شاخه برق را از پريز جدا كرده و شير گاز را ببنديد
  نكات مهم ) 4
  ،لوله كشي شوفاژ بايد شستشو و كاملا تميز و عاري از قبل از راه اندازي

 .شوددر غير اين صورت ذرات خارجي داخل پمپ شده و باعث گريپاژ و احتمالا سوختن پمپ سيركولاتور مي. هرگونه ذرات خارجي باشد
 اه از محافظ الكترونيكي استفاده شودبراي جلوگيري از آسيب به برد و قطعات الكترونيك دستگ. در مسير ورودي گاز فيلتر مناسب نصب گردد. 
 فسفات يا مغناطيسي در مسير آب سرد ورودي استفاده شودگير پليدر مناطقي كه درصد املاح آب خيلي زياد است، از رسوب. 
 هاي با قطر داخلي ها و شيلنگبايست از لولهباشد و ميمي 2/1"هاي آب مصرفيو لوله 4/3"هاي رفت و برگشت شوفاژ، ها و شيلنگطر لولهق

 .استاندارد استفاده گردد
 با بازكردن  درصورت پايين آمدن،. بار نيايد و پكيج بدون آب نماند 1تر از آب كنترل شود كه پايين هم در تابستان و هم در زمستان فشار

 . كار كردن دستگاه بدون آب منجر به آسيب جدي به آن خواهد شد. رسانيمبار مي 1پركن آنرا به  شير

 طول اين . استفاده از دودكش دو جداره جهت مكش هواي تازه به دستگاه بمنظور احتراق سالم  و تخليه گازهاي حاصل از احتراق الزامي است
 . سانتيمتر مي باشد 10دودكش حداقل يك متر بوده و قطر آن 

 جدول كدهاي خطا
 شرح كد خطا ريستوضعيت

 اشكال در سيستم الكترونيكيE22  نياز به ريست دستي مي باشد

 افت فشار آب در سيستم E04 اتوماتيك
  اشكال در تشكيل شعله و سيستم احتراق  E01  نياز به ريست دستي مي باشد
  ) در اثر افزايش بيش از حد دماي آب(ترموستات حد فعال شده است E02  نياز به ريست دستي مي باشد
  )  وجود اشكال در فن و يا مسير تخليه گازهاي احتراق  (ترموستات دود فعال شده است E03  نياز به ريست دستي مي باشد

  اشكال در سنسور دماي سيستم گرمايشي  E05 اتوماتيك
  اشكال در سنسور دماي آبگرم بهداشتي E06 اتوماتيك
  اشكال در شير برقي گاز و يا مدار گاز و احتراق  E17 اتوماتيك

 تميز كننده دودكش 07 
 ضد يخ زدگي 08 

 نمايشگر دماها ، تنظيمات و كدهاي خطا 
  

وضعيت زمستاني فعال است و دستگاه در حال
    .تامين آبگرم سيستم گرمايشي است

  افت فشار آب در سيستم وجود دارد 
  

نشاندهنده وجود خطا در عملكرد دستگاه و احتراق
    ) كه مي بايست توسط كاربر ريست شود( 

دستگاه در وضعيت تامين آبگرم بهداشتي
سيستم ضد گريپاژ پمپ و ضد يخ زدگي .است

   .دراين حالت فعال مي باشد
  

فزايش  ا يد  ل كاهش / ك  

هداشتي  ب گرم  ب آ دماي   
زايش  ف ا يد  ل كاهش / ك  

ي  ا م ژد ا ف شو ر  دا م  

موش    خا يد  ل ظيم روشن / ك ن ت   و 
ني  ا ست ب ا ت ني  / وضعيت  ا     زمست

د ي ل هك ا گ دست    ريست 

يد ل ا  ك ب ه  ا گ دست كرد  ل م ع ظيم  ن ت  

ي  ن رو ي ب ر  ال( سنسو ع ف ر  ي )غ

ول  ن و  ز  ا ف صحيح  صال  ت ا يت  ا ع ز ر ي ر پ صال  ت ا م  ا گ ن ه در
رق  شدب ا ب مي  مي  زا ل صحيح .ا ل  صا ت ا عدم  درصورت 

كرد هد  ا خو ن ر  ا ك ه  ا گ ت دس ول  ن و  ز  ا .ف  


