
 تماس حاصل نماييد شركت در صورت مشاهده هرگونه كد خطا در نمايشگر دستگاه ، با كارشناسان و متخصصان . 

  جدول  مشخصات فني دستگاه  )5
  مسكوني ، تجاري:كاربري          C82محفظه احتراق بسته مدل–نوع فن دار

 Qn(  kw 22( ورودي حداكثر توان

 Kw 16  حداقل توان ورودي 

  Pn       (  kw 20(  حداكثر توان خروجي
 Bar 3  ماكزيمم فشار كاري مدار گرمايش

 T2-T1=30’C( lit/min 11(حداكثرجريان آبگرم مصرفي 

  90 % راندمان حرارتي
 volts - Hz 220~ – 50 تغذيه برق

 w 103 توان مصرفي

 lit 6  ظرفيت منبع انبساط بسته 

  mbar 20  فشار گاز تغذيه پكيج 

  mbar 12  فشار مشعل در توان اسمي 

  I2H  شاخص رده  G20   مشخصه خانواده گاز

 2 رده NOXكلاس

 Kg 30 وزن خالص

 mm In = 60  / Out = 100  قطر دودكش دو جداره 

 حداكثر طول دودكش دوجداره با احتساب
  درجه  90يك زانويي  

mm 1000 

 inch 1/2  قطر لوله آب سرد و گرم بهداشتي 

 inch 3/4  قطر لوله مدار گرمايش 

 inch 3/4 قطر لوله گاز

 mm 290 -  715  - 420  )عرض  –عمق –ارتفاع(ابعاد

 C 55'  حداكثردماي آبگرم مصرفي

 C 36'  حداقل دماي قطع مدار گرمايش 

 C 85'  حداكثردماي آبگرم مدار گرمايش

  رفع گريپاژ پمپ )6
اندازي اوليه پكيج يا در هنگاميكه به مدت طولاني پمپ خاموش بوده، بعلت ناخالصي و مواد موجود در آب ممكن است محور پمپ گيريپاژ در لحظه راه

اين كار . به حركت درآوريم) به سمت چپ(جهت فلش  دور در بنابراين لازم است بوسيله پيچ گوشتي محور پمپ را چند. حركت آن متوقف شود و
  . شود تا محور پمپ خلاص شود و براحتي به گردش درآيدباعث مي

   H[m]) متر آب (هد  –  Q [Litr/hr]نمودار دبي 

  UPS 15-50مدل  -  GRUNDFOS براي  پمپ دستگاه 
 

  دودكش )7
  .شودآن بطور مجزا استفاده مي احتراق از هاي حاصل ازاي است كه جهت تخليه گازوسيله

مسير آن گرفتگي وجود داشته باشد و يا داراي مسير طولاني افقي  لوله آن كم باشد و يا در دودكش مناسب نباشد يا قطر اگر
كنند و درنتيجه دود به پكيج و يا محيط توانند به خوبي از دودكش عبوراحتراق نمي ازهاي حاصل و يا شيب منفي باشد، گاز

 :گردد و اثرات منفي و خطرات زير را به همراه خواهد داشت ساختمان باز مي

درنهايت خفگي  جي وباعث ضعف، گي خطرناك بوده و دارد وارد شده كه بسيار آن قرار هاي سمي حاصل از احتراق به محلي كه پكيج دردود -1
  .خواهد شد

به خراب شدن  شود كه اين مساله منجرهاي داخلي پكيج ميقسمت عدم مكش كافي دودكش يا گرفتگي لوله باعث بالا رفتن حرارت بدنه و -2
 .سازدمي سريع دستگاه و قطعات آن خواهد شد مخصوصا آسيب شديدي به مجموعه برد الكترونيكي وارد


