
  متر مي باشد 10براي جلوگيري از تعريق آب در دودكش حداكثر طول لوله دودكش برابربا. 

  نصب كلاهكH جهت نصب كلاهك . باشدخروجي دودكش تك جداره ضروري مي درH امتداد جريان باد غالب باشد تا  روي دودكش بايد در در
 مجاورت هيچگونه مانع و در و باشد اطراف آن باز سانتيمتر بالاتر از كف پشت بام و 70 - 80بايد حداقل كلاهك دودكش . باد داخل آن نپيچد

 .ديواري واقع نشده باشد
 شود، يا توقف آن مي شدن خروج دود و شدن دود كه باعث كند تشكيل قطرات و همچنين سرد جهت جلوگيري از

 .خارجي دودكش را عايق بندي نمائيد جدار
 مقاوم باشد عوامل مكانيكي ديگر آب و برابر باد، بخار در بايد ثابت و محكم باشد و دودكش. 
 بايد هميشه كنترل شود گرفتگي مسير بودن و تميز نظر دودكش از. 
 مسير باشد و دودكش نبايد درمستقيم و عمودي بهترين روش براي تخليه محصولات احتراق مي به طوركلي مسير 

به تغيير جهت مسير  نياز و داشته باشد مواردي كه مشكلات اجرايي وجود ولي در. باشدخود حالت افقي داشته 
، انجام )پكيج خروجي از( لوله عمودي سانتيمتر 30درجه و حداقل پس از  45زانويي   است از بهتر دود باشد،

 .كمترين طول ممكن باشد قسمت افقي داراي و. گيرد

  ري دستگاهنكات مربوط به كنترل و نگهدا )9
 درصورت پايين . بار نيايد و پكيج بدون آب نماند 1تر از آب كنترل شود كه پايين هم در تابستان و هم در زمستان فشار

 . رسانيمبار مي 1پركن آنرا به  با بازكردن شير آمدن،

 .كاركردن پكيج بدون آب منجر به آسيب جدي به دستگاه خواهد شد
 مراتب را به متخصصين شركت  درصورت مشاهده حرارت غيرعادي،). تابستان مخصوصا در( كنترل حرارت بدنه پكيج

 .ها و پكيج وجود نداشته باشدكشي، رادياتورهيچ نشتي آب در سيستم لولههمچنين كنترل كنيد كه  .اطلاع دهيد
  ين شركت اطلاع دهيدآب گرم بهداشتي نسبت به آب سرد، مراتب را به متخصص) آبدهي(به محض كم شدن مقدار دبي. 
 از قرار دادن هرگونه وسايل گازسوز در زير پكيج جدا خودداري نماييد. 
 ها در مكش دودكش اخلال ايجاد زيرا اين فن. هاي قوي مانند كولر و انواع هواكش در مجاورت دستگاه پكيج خودداري نمائيداز قرار دادن فن

خروجي از پكيج بصورت طبيعي از طريق دودكش تخليه نشوند و در نتيجه به فضاي داخلي ) قحاصل از احترا(شوند گازهاي كنند و باعث ميمي
 .شوندخانه كشيده 

  آنرا چك، و از پر بودن سنگهاي پلي فسفات داخل آن اطمينان ) ماه يكبار 3هر (درصورت استفاده از رسوبگير پلي فسفات، بصورت دوره اي
 .حاصل نماييد

  اشكال فني قبل از هر كاري حتما با متخصصين شركت مشورت نماييددرصورت مشاهده هرگونه. 
  شود             شود دستگاه از گارانتي خارج باعث مي عواملي كه   )10                                     

 عدم وجود دودكش مجزا و مناسب، طبق شرايط مندرج در اين دفترچه. 
  دستگاه يا تغيير سيستم دودكش توسط افراد غير مجازنصب، تعمير و يا هرگونه دستكاري. 
 كليه لوازم اضافي ، رسوب گير ، اتصالات ، ترموستاتهاي خارجي ، لوازم اضافي خروج دود و محافظ برق. 
 كه از كشي عدم شستشوي كامل مسير لوله. ( گرفتگي مسير آب مصرفي پكيج يا مبدل در اثر كثيف بودن لوله ها و رسوبات موجود در آب

 .)باشدموارد نصب نبوده و تنها با اخذ اجرت جداگانه توسط نصاب پكيج قابل انجام مي

 مسدود كردن شير اطمينان با درپوش. 
  صدمات ناشي از حمل و نقل، آتش سوزي، رعد و برق، حوادث طبيعي، استفاده از شيلنگها و اتصالات غير استاندارد، نوسان برق، عدم نصب

 25محافظ برق، استفاده از گازمايع،آسيب ديدن شير گاز بدليل كثيف بودن لوله هاي گاز و يا استفاده از گاز با فشار بالاتر از فيلتر آب، گاز و 
،  بدون آب ماندن پكيج، يخ زدگي، عوامل خارجي نظير خورندگي و سختي بالاي آب، نصب در محيط نامناسب و يا ) فشار غير استاندارد(ميلي بار

 . به مفاد ذكر شده در اين دفترچهعمل نكردن 

 روشن ماندن پمپ در حالت گريپاژ و عدم رفع سريع گريپاژ. 
 عدم اطلاع رساني سريع به شركت در هنگام بروز هرگونه اشكال فني در دستگاه و استفاده از افراد غير متخصص و تكنسين غير مجاز. 
 هر استان نده مجاز عدم ارائه كارت گارانتي معتبر ممهور به مهر نصاب و فروش 

  استفاده كننده مي باشددر صورت رعايت نكردن هر كدام از موارد فوق، مسئوليت هرگونه خسارت و خطرات مالي و جاني بوجود آمده بر عهده. 
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